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El
especialista
europeo en
calefaccion
con pellets

OkoFEN es sinénimo de calefacciéon moderna y eficiente, energia reno-
vable respetuosa con el medio ambiente a partir de pellets de madera

Fundada en 1989 por Herbert Ortner, la compahia pionera se ha dedicado
desde entonces exclusivamente a la calefaccién con pellets. El resultado es
una tecnologia avanzada que esta siempre un paso por delante

El desarrollo de la primera caldera de calefaccion con pellets y la primera
caldera de pellets en el mundo con tecnologia de condensacion han marca-
do el camino a seguir

Esta busqueda constante de innovacién se puede observar en nuestras
soluciones inteligentes de regulacion con pantalla tactil, almacenamiento y
calefaccion en viviendas de bajo consumo energético

Una extensa red de delegados y técnicos, garantizan el mejor servicio para
los clientes de OkoFEN



LA ORIGINAL

En 1997 OkoFEN produce el primer
sistema de calefaccion con pellets
automatico. Este es el comienzo de

una historia de éxito

La caldera de pellets Pellematic usa
tecnologia que ha sido probada a lo

largo de anos, demostrando fiabilidad

y alta calidad

GRAN CONFORT

Anos de experiencia y busqueda de
satisfaccion del cliente, nos llevan a
un desarrollo constante de nuestros
productos. El cajén de cenizas externo
es un claro ejemplo de esto
Las cenizas se almacenan en una caja
facilmente extraible, de transporte
sencillo y asegura una limpieza total
en el proceso de recogida de cenizas

EL ESPECIALISTA EN PELLETS

OkoFEN solo fabrica calderas de
pellets. Esto significa una espe-
cializacion que produce constantes
innovaciones, como la primera caldera
de pellets certificada, tecnologia de
condensacion para pellets y sistemas
para obra nueva que combinan pellets
y solar

CALIDAD AUSTRIACA

Austria es conocida por la gran ca-
lidad e innovacion de su ingenieria.
Por ello sus productos son el resultado
de un compromiso nacional por los
mas altos estandares de educacion y
formacioén, y una pasion por la inves-
tigacion y el desarrollo
Esto le da a la tecnologia austriaca
un gran prestigio, y los productos
OkoFEN no son una excepcién

AJUSTABLE A LA DEMANDA

Las calderas de pellets Pellematic
son flexibles y ajustables. Ante la
ampliacion de una casa, o la incorpo-
racion de aislamiento adicional, po-
dremos necesitar mas o menos po-
tencia. Con unos pequenos ajustes,
en las calderas OkoFEN podemos
obtener la cantidad de calor necesaria
para cada caso concreto de manera
inmediata
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EFFICIENT COMBUSTION CONTROL

La tecnologia ECC se basa en el
plato de combustion, el sensor de la
camara de combustion y el monito-

reo de la presiéon negativa
De esta forma, se garantizan unas
bajas emisiones, una alta eficiencia de
manera constante y 6ptima adapta-
ciéon de la produccion de calor a la
demanda



Los pellets de madera tienen todas
las propiedades que se podrian
esperar de un combustible moder-
no. Son econémicos, ecologicos y a
prueba de crisis

El futuro es la
calefaccion con
pellets

Los pellets de madera son un producto

local que se fabrica a partir de serrin,
no tienen nada que ver con los
combustibles foésiles mucho mas
caros, y ayudan a la conservacion del
medio ambiente debido a su combus-
tion neutra* en CO,

PRECIO MEDIO EN CENT/KWH

La comparativa de la evolucion de los
precios de gaséleo y pellets en los
ultimos 12 anos es clara. El precio de
los pellets es fiable, bajo y estable
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ELVEL

Reservas Incremen-
de bosque to anual

FUTURO ASEGURADO

La madera es un recurso renovable.
Cada ano las reservas de madera
europeas crecen alrededor de 770
millones de m3, de las cuales solo
dos terceras partes se talan. Esto

hace que el suministro de pellet sea

estable y esté asegurado a largo
plazo, incluso en caso de aumento de
demanda

El grafico muestra el uso de la madera en millones de m3
en Europa
Fuente: Eurostat libro de estadisticas 2011

COMODIDAD

Los pellets se pueden distribuir con
camion cisterna, el cual los introdu-
ce de forma limpia y sin olores en el
silo de almacenamiento. A partir de
ahi se transportan a la caldera y ésta
de forma automatica se enciende.
Nuestro consejo: asegurese que los
pellets poseen el sello ENplus que
garantiza la mejor calidad

Comparativo de precios extraida de
proPellets Austria, en Diciembre de 2014

INDEPENDENCIA

El gasoleo y el gas son recursos
limitados que habitualmente provie-
nen de paises politicamente inesta-
bles. Los pellets por el contrario
estan fabricados regionalmente a
partir de madera. Esto crea indepen-
dencia, proporciona empleo local y
genera riqueza en su propio pais

El grafico muestra las plantas de produccion de pellets en
Europa; Fuente: Propellets Austria, Mayo 2012

* La cantidad de didxido de carbono (CO2) que se emite durante la combustion de pellets de madera es igual a la cantidad CO2 que
el arbol ha absorvido durante su crecimiento y que se eliminaria durante su descomposicion en el bosque.
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Potencia

y vivienda nueva

Moderna tecnologia de
calefaccion

\/ Casi el 90% de los costes ener-
géticos de una vivienda son la
calefaccion y el agua caliente

Con la Pellematic de OkoFEN tu
calefaccion es mas eficiente vy
economica

OkoFEN te permite ahorrar
donde es mas importante

Distinciones

* TOV Test 2009, PE 15

EFICIENCIA DE

94,7%

INNOVACION
CONTINUA!




Pellematic -
Tecnologia

Pellematic:

Monitoreo presiéon
mc negativa Camara de combustion

en acero inoxidable
Asegura que la tempe-
ratura Optima se con-
sigue rapido, utilizando
el combustible de la

manera mas eficiente

Sensor camara de
combustién

)

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza Sistema de limpieza de
los intercambiadores
totalmente

Elevacion de la .
automatico

temperatura de retorno
integrada en el sistema

Alimentacién de
pellets

mediante succion
neumatica

Plato de combustiéon

eCcC

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza
*l

Anti retorno de llama
probado
con valvula de bola

Encendido electrénico
con resistencia
Solamente 250 W)

Sistema de extraccion
de cenizas totalmente
automatico

Confortable cajon

de cenizas Ingreso aire
(opcional) Vaciado de cenizas totalmente sistema estanco con
limpio con pre-aviso de llenado aire independiente

(opcional)



Pellematic -
Ventajas:

Practica, limpia,
potente vy fiable

TECNOLOGIA PIONERA

La caldera Pellematic creada por el
fundador de OkoFEN, Herbert Ortner,
fijo el estandar para las calderas de
pellets de alta eficiencia
Desde el principio era tan avanzada y
fiable que otros fabricantes adoptaron
los principios técnicos aplicados por
Herbert a sus propios productos

POTENCIA FLEXIBLE

A
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XCLUSIVIDAD

OkoFE!
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20 kW

La caldera Pellematic puede adaptar-
se a las circunstancias cambiantes.
Si amplias tu vivienda o incrementas
su aislamiento, la Pellematic puede

ajustarse a los nuevos requerimientos.
Mediante unos pequenos ajustes, se

asegura que la potencia es la precisa,

sin necesidad de comprar una caldera

nueva!

PRACTICA Y POTENTE

La Pellematic es un sistema total-
mente automatico. El encendido,
modulacién de la potencia, y limpieza
diaria se llevan a cabo de forma au-
tomatica. La limpieza en combinacion
con la tecnologia de combustién 6pti-
ma, permiten que la caldera funcione
con una alta eficiencia de manera
constante

CALEFACCION LIMPIA

COMPLEMENTO SOLAR

SEGURA Y FIABLE

El estatus pionero de OkoFEN se
extiende a su compromiso con la pro-
teccion medioambiental. Las emisio-
nes de las calderas de pellets OkoFEN
estan por debajo de los limites legales

y su tecnologia le asegurara que per-
menezcan por debajo de ese nivel de
forma permanente

La caldera de pellets OkoFEN permite
integrar el tanque acumulador
Pellaqua y colectores solares. Permi-
tiendo disfrutar de los beneficios de
las energias renovables a partir de
diversas fuentes y de manera fiable

En los productos OkoFEN se utilizan
los materiales mas fiables y los siste-
mas de control mas precisos
En el caso excepcional de que se
produjese un fallo, inmediatamente
tendria la visita de un técnico espe-
cializado




DATOS TECNICOS PELLEMATIC

Tipo caldera PE(S)10 PE(S)12 PE(S)15 PE(S)20 PE(S)25 PE(S)32
Potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32
Potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10
B - Ancho - total mm N30 130 N30 N30 1186 186
C - Ancho - caldera mm 700 700 700 700 756 756
H - Altura - caldera mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290
D - Altura - aspiracion mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592
F - Altura - extra aspiracion mm 302

T - Profundidad - caldera mm 814 814 814 814 870 870
V - Profundidad - panel quemador mm 508

Medida entrada mm 690 690 690 690 750 750
Impulsion/retorno - dimension g 1" 1 1 1" 5/4" 5/4"
A - Impulsion/retorno - altura conexion mm 905 905 905 905 mo mo
E - Salida humos - altura conexion mm 606 645 645 645 844 844
Peso kg 242 242 246 250 316 320
Eficiencia potencia nominal % 92,4 92,5 94,7 92,4 91,9 91,4
Eficiencia carga parcial % 92,75 921 91,1 91 911 91,2
Contenido agua | 64 64 64 64 104 104
Temperatura camara de combustion °C 800-1100

Requisito tiro pot nom/carga parcial mbar 0,08/0,03

Temperatura humos potencia nominal* °C 160

Temperatura humos carga parcial* °C 100

Caudal humos potencia nominal kg/h 18,9 24,2 30,4 40,6 511 65,8
Caudal humos carga parcial kg/h 55 7.4 10,3 12,2 16,4 20,4
Volumen humos potencia nominal m3®/h 21,9 28,6 376 50,2 63,2 81,4
Volumen humos carga parcial m*/h 58 6,9 10,9 13 17,4 21,8
Diametro salida de humos (en la caldera) mm 130 130 130 130 150 150
Didmetro chimenea segun calculo de chimenea

Tipo de chimenea resistente a la humedad

Conexion eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 13 A con tornillo sinfin, 16 A con sistema neumatico

Las temperaturas de los humos pueden variar

Sujeto a cambios técnicos



Potencia

La caldera de pellets para car

Pellematic para carga
manual con sacos

\/ Caracteristicas y ventajas de la
gama Pellematic de OkoFEN

Tolva incorporada para carga
manual con sacos

Convertible a sistema de succion
con un silo de almacenamiento si
se desea en el futuro

Distinciones

*TUV Test 2009, PE 15

INNOVACION
CONTINUA!

PELLEMATIC"

J




Pellematic -
Tecnologia

Pellematic:

PEB

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza

Elevacion de la
temperatura de retorno
integrada en el sistema

Plato de combustion

eCcC

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza

;

de cenizas totalmente

automatico de cenizas Ingreso aire
(opcional)

Monitoreo presiéon
@3 negativa

Sensor camara de

combustion ) »
Camara de combustion

en acero inoxidable
Asegura gue la tempe-
ratura optima se con-
sigue rapido, utilizando
el combustible de la
manera mas eficiente

Sistema de limpieza de
los intercambiadores
totalmente

automatico

Tolva incorporada
con (:apamdad para
130 Kg de pellets

Anti retorno de llama
probado
con valvula de bola

Encendido electrénico
con resistencia
(solamente 250 W)

Sistema de extraccion

Confortable cajon

Vaciado de cenizas totalmente sistema estanco con
impio con pre-aviso de llenado aire independiente

(opcional)



Pellematic PEB -
Ventajas:

Compacta y actualizable

COMPACTA Y PRACTICA

SEGURA Y FIABLE

ACTUALIZABLE

Para viviendas sin grandes deman-
das de calefaccioén, o espacio redu-
cido para la colocacion de un silo de
pellets, la Pellematic PEB puede ser la
solucioén ideal
OkoFEN ha disefiado una tolva para el
almacenamiento de pellets, incorpo-
rada en la caldera, con una capacidad
de 130 Kg y de facil llenado

En los productos OkoFEN se utilizan
los materiales mas fiables y los siste-
mas de control mas precisos
En el caso excepcional de que se
produjese un fallo, inmediatamente
tendria la visita de un técnico espe-

El modelo Pellematic PEB, inicialmen-
te disenado para la carga manual con
sacos de pellets, puede ser convertido
posteriormente a sistema totalmente
automatico incorporando un silo y
llenado por aspiracion
También se puede variar la potencia,
mediante unos pequenos ajustes, sin
necesidad de comprar una caldera

CALEFACCION LIMPIA

COMPLEMENTO SOLAR

COMODA ACCESIBILIDAD

El estatus pionero de OkoFEN se
extiende a su compromiso con la pro-
teccion medioambiental. Las emisio-
nes de las calderas de pellets OkoFEN
estan por debajo de los limites legales
y su tecnologia le asegurara que per-

menezcan por debajo de ese nivel de
forma permanente

La caldera de pellets OKkoFEN, Pelle-
matic PEB, permite integrar el tanque
acumulador Pellaqua y colectores
solares. Permitiendo disfrutar de los
beneficios de las energias renova-
bles a partir de diversas fuentes y de
manera fiable

La aplicacién web de la Pellematic
PEB le garantiza el acceso remoto a
través de Smartphone, Tablet o PC
Esto te proporciona acceso a tu sis-
tema de calefaccion desde cualquier

lugar con conexioén a internet
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DATOS TECNICOS PELLEMATIC PEB
Caldera - Tipo PE10B PE12B PE15B PE20B PE25B PE32B
Potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32
Potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10
B - Ancho - total mm 1297 1297 1297 1297 1354 1354
C - Ancho - caldera mm 700 700 700 700 756 756
H - Alto - caldera mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290
D - Alto - con tolva mm 1571 1571 1571 1571 1571 1571
F - Alto - llenado con tolva mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
T - Profundidad - caldera mm 814 814 814 814 870 870
Profundidad - panel quemador mm 690 690 690 690 750 750
Impulso/Retorno - dimensién Zoll 1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4"
Impulso/Retorno - altura conexién mm 905 905 905 905 mo mo
Salida de humos - altura conexion mm 645 645 645 645 844 844
Peso kg 242 242 246 250 316 320
Eficiencia potencia nominal % 92,4 92,5 94,7 92,4 91,9 91,4
Eficiencia carga parclal % 92,75 921 o1l 91 911 91,2
Contenido agua | 66 66 66 66 104 104
Capacidad tolva kg 130 130 130 130 130 130
Temperatura camara combustion °C 800-1100
Presion camara combustion mbar -0,01
Requisito tiro pot nom/carga parcial mbar 0,08/0,03
Temperatura humos potencia nominal* °C 160
Temperatura humos carga parcial* °C 100
Caudal humos potencia nominal kg/h 18,75 22,5 28,2 376 45] 52,6
Caudal humos carga parcial ka/h 545 6,4 9,4 1,3 13,5 16,2
Volumen humos potencia nominal m*/h 219 26 34,9 46,5 55,8 74,4
Volumen humos carga parcial m3/h 58 6,8 10 12 14,4 17,2
Diametro salida de humos (en la caldera) mm 130 130 130 130 150 150
Didmetro chimenea segun calculo de chimenea
Tipo de chimenea resistencia a humedad
Conexion eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 14 A en sistema de succion

* Las temperaturas de los humos pueden variar
Sujeto a cambios técnicos



Potencia

s simple
duccion en la sala de caldera
Intro

V' Iéplda

Nuevas ventajas de la
Pellematic Condens

\/ Utiliza tecnologia de condensa-
cion adecuada para cada hogar,
también para instalaciones con
radiadores

\/ Destaca por su alta calidad, el
intercambiador de calor vy la
camara de combustion son de
acero inoxidable

\/ Tan solo ocupa 0,53 M2 en plan-
ta, y es posible colocarla en una
esquina

Distinciones

ALTA EFICIENCIA

= i 107,3%

RENDIMIENTO DE LA
CALDERA

* De acuerdo con la Norma EN 303-5, usando el poder
calorifico inferior de un combustible para el célculo de
la eficiencia. Esto da como resultado que para calderas
de condensacion, en las que se utiliza la energia conte-
nida en el agua, pueda haber rendimientos superiores
al 100%




Pellematic Condens -
Tecnologia

Pellematic:
Condens e

Manejo facil e
intuitivo
con Pelletronic Touch

Depédsito intermedio
50 Litros / 32 kg

Precalentamiento del
aire de combustion
a través de la parte
superior de la caldera

Monitoreo presién
negativa

Proteccidn anti
retorno de llama

Plato de combustién

Quemador de

Camara de combustion
e intercambiador de
acero inoxidable

pellets
Intercambiador Co,n encendido
de calor de eléctrico
condensacion (solo 250 W)

Cilindro de llama

de hormigdn refractario Cajoén de cenizas

13,9 Litros / 7,5 kg
con compresion y elimi-
nacion automatica de

Limpieza automatica cenizas

del intercambiador de
calor

mecanicamente y con
agua



Pellematic Condens -
Ventajas:

Tecnologia de
condensacion integrada

GANANCIA DE ENERGIA

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

TECNOLOGIA CONTRASTADA

pérdida vapor
de agua

ganancia vapor|
de agua

ganancia gases
de escape

100%
total

energia uti-
lizada para
calefaccion

energia uti-
lizada para 91%
calefaccion

valor calorifico neto

Pellematic
Condens

Caldera
estandar
La tecnologia de condensacion
inteligente de la Pellematic Condens
logra una recuperacién de energia
de los gases de escape. La energia
captada por el intercambiador permite
una ganancia de energia de un 16%,
repercutiendo en un menor consumo
de combustible

pérdidas 107%

+16%

Los materiales utilizados en la cons-
truccién de la Pellematic Condens son
de primera calidad
Los intercambiadores de calor y la
camara de combustion son de acero
inoxidable
El tubo en el que se encuentra la lla-
ma es de hormigén refractario de gran
resistencia

OkoFEN ha sido la creadora de la pri-
mera caldera de pellets con tecnolo-
gia de condensacion
Desde su lanzamiento en 2004, esta
tecnologia innovadora ha evoluciona-
do constantemente, con los modelos
Pellematic Plus y Pellematic Smart

BAJAS EMISIONES

FLEXIBLE

REQUISITOS

Las calderas de condensacion tienen
los niveles de emisiones mas bajos
de la industria de calefaccion
Segun los tests realizados, y compa-
rando los resultados de emisiones
con los limites de los estandares mas
exigentes, los valores son alrededor
de un 70% inferiores

La Pellematic Condens ofrece gran
flexibilidad de replanteo e hidraulica
debido a sus dimensiones y modula-

cion de potencia
Apenas ocupa 0,53 m2 en planta, se
puede introducir a través de una puer-
ta de 40 cm y es posible su colocaciéon
en una esquina

Para una alta eficiencia prolongada
el intercambiador de calor se limpia
regularmente. Esto se hace por un
lado de forma mecanica, y por otro
con agua
Para ello se requiere aportaciéon de
agua fria y drenaje de condensados




DATOS TECNICOS PELLEMATIC CONDENS

Tipo caldera PEK2-10 PEK2-12 PEK2-14 PEK2-16 PEK2-18
Potencia nominal kW 10 12 14 16 18
Potencia carga parcial kW 3 4 4 5 6
B - Ancho mm 732

H - Altura mm 1408

T - Profundidad mm 724

Dimensiones entrada mm 670

Impulsion/retorno - dimension pulg 1

Impulsiéon/retorno - altura conexion mm 1270

E - Salida humos - altura conexion mm 377

Peso sin agua incluyendo embalaje kg 290

Eficiencia caldera carga nominal % 105,5 106 106,4 106,9 107,3
Eficiencia caldera carga parcial % 103,4 103,7 103,9 104,2 104,4
Contenido de agua | 72

Temperatura camara de combustion ce 700-900

Presion camara de combustion mbar presion disponible 0.05 mbar

Requerimiento tiro mbar max. 0.0 mbar

*Temperatura humos potencia nominal Cce 30-40

*Temperatura humos carga parcial ce 30-40

Caudal humos potencia nominal kg/h 18,9 21,9 24.8 278 30,7
Caudal humos carga parcial kg/h 57 6,8 8 9] 10,3
Volumen humos carga nominal m3/h 14,5 16,8 191 214 23,6
Volumen humos carga parcial m3/h 4.4 52 6,2 7 79
Diametro salida de humos mm (interior) 132

Didmetro chimenea segun calculo de chimenea min 130 mm

adecuada para calderas de condensacion - combustibles sdlidos - resistente a

Tipo de chimenea la humedad N16 P1

Conexion eléctrica VAC, 50 Hz, 16 A en sistema neumatico 230

La temperatura de lo humos puede variar
Sujeto a cambios técnicos



Potencia

4 kW
6 kW
8 kW
10 kW
12 kW
14 kW

nologia de

con teC
cion con pellets ada casa

adecuada para ¢

Calefaccion
condensacmn

Pellema

ALTA EFICIENCIA

106%

ESTANDAR

3enl:
Caldera, depoésito e
instalacion en solo 1,5 m2

600 Litros de depdsito de inercia
preparacion instantanea de ACS

\/ Caldera pellets de condensacién:
ahorro de combustible de un 15%

‘/ Toda la instalacién integrada
Plug & heat: conectar & calor

‘(“ Tecnologia solar de serie
Posible montaje posterior de inter
cambiador solar

PELLEMATIC SMART /

Distinciones

* De acuerdo con la Norma EN 303-5, usando el poder
calorifico inferior de un combustible para el calculo de
la eficiencia. Esto da como resultado que para calderas
de condensacion, en las que se utiliza la energia conte-
nida en el agua, pueda haber rendimientos superiores
al 100%




Pellematic Smart -
Tecnologia

Pellematic:
Smart

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza

Sistema de limpieza del
intercambiador totalmente
automatico

Grupo hidraulico

Jir entre uno o dos circuitos
/ totalmente preinstalado

con bombas de efic

600l de depésito

para ACS vy solar

energetiCa Clase

Control mediante
Pelletronic Touch
el controlador de

on premiado

Reserva diaria de

Alta temperatura pellets

de la cdmara de
combustion
Antiretorno de llama

dos superficies yd

c

Mddulo de condensacion
de pellets
ta el calor neces

cuando el sol no brilla

proporcionan absoluta
seguridad

Intercambiador de calor
solar

incluyendo sistema de
estratificacion

Facil acceso para
mantenimiento y
limpieza

Salida de humos

a temperatura de la
salida de humc s
en torno a los 40° C
gracias a la tecnologia
de condensacion

Resistencia para
encendido eléctrico
solo 250 W

Cajon de cenizas integrado
optimizado Para mayores
vaciado. Senal
uando esta cas

Siféon de condensados Entrada de aire de

para descargar los combustion
condensados al alcanta-

rillado

lleno

Circuitos de calefacciéon Intercambiador de calor solar ACS instantaneo



Pellematic Smart -
Ventajas

El consumo de pellets
llevado al minimo

BAJOS COSTES ENERGETICOS

SOLUCION PRACTICA TOTAL

TAMANO PERFECTO

-

La Pellematic Smart trabaja para
ahorrar energia de todas las formas
posibles: tomando energia del sol y
usando la tecnologia integral de con-

densacion, como estandar

La condensacion captura el calor de
los humos de salida que de otra forma
se perderia por la chimenea. Asi con-

seguimos una eficiencia del 106%

Ademas de ahorro en calefaccion,
con la Pellematic Smart se ahorra
espacio y tiempo de instalacién
La caldera, el depdsito acumulador,
bombas y tuberias, forman parte de
una unidad compacta, solo tendria-
mos que conectarla y ya podria empe-
zar a funcionar

Con su gama de 4 a 14 kW, la Pellema-
tic Smart idonea para viviendas de
bajo consumo energético, y también
para rehabilitacion. En estas dimen-
siones, hasta ahora era imposible,
integrar caldera, depoésito e hidraulica
con tan alta eficiencia energética

BAJAS EMISIONES

COMODA ACCESIBILIDAD

OPCIONAL: ENERGIA GRATIS

Demanda mundial | Reservas de energia

Optando por la Pellematic Smart no
solo significa ahorro en calefaccion,

también se reduce el impacto medio-

ambiental

La avanzada tecnologia de condensa-
cién permite una gran reduccion de

emisiones, estando incluso por debajo

del prestigioso sello medioambiental

»Angel Azul* en un 70%

La aplicacién web de la Pellematic
Smart le garantiza el acceso remoto a
través de Smartphone, Tablet o PC
Esto te proporciona acceso a tu sis-
tema de calefaccion desde cualquier
lugar con conexion a internet
La caldera incluso te envia un email,
cuando el cajon de cenizas necesita

vaciarse

de energia | agotables:

Uranio Gas

Petroleo
Carbon

Energia anual emitida por
radiacién solar
2,55 x 107 kWh/a

El sol es una fuente inagotable de
energia, aportando 1000 veces mas
energia de la que el mundo necesita,
ademas es gratis
La Pellematic Smart, se aprovecha de
esto, usando el sol para proporcionar
gran parte de la energia, y usando
el quemador de pellets cuando se
requiere calor adicional



DATOS TECNICOS PELLEMATIC SMART

4 - 8 kW 10 - 14 kW
Potencia nominal kW 39/60/78 10/12/14
Ancho - total mm n75
Alto - total mm 1958
Alto - unidad de llenado mm 1660
Largo - total mm 150
Medida entrada mm 790
Altura inclinada mm 1970
Impulsion/retorno - dimension g IG "3/4
Impulsiéon/retorno - altura conexion mm 1330
Salida de humos - altura conexion mm 490
Canalizacion - altura de conexion mm 175
Peso kg 490 495
Eficiencia %  100,0/103,0 /1061 1056 /1059 /1053
Contenido en agua | 605
gg%geggrecriiad‘o en potencia nominal / mbar 0,05
Temperatura humos potencia nominal Cce 35° - 50°
Caudal masico humos potencia nominal  kg/h 95/128/158 175/21/ 245
Volumen humos potencia nominal m3/h 73/98/122 135/16,2 /18,8
Didmetro salida humos (en caldera) mm 132 (interior)

Didmetro chimenea

min 130 mm de acuerdo con calculo
chimenea

Tipo de chimenea

apropiada para condensacion - combustibles

solidos

Conexion eléctrica. 230 VAC, 50 Hz, 16 A en sistema neumatico

Volumen del depdsito intemedio

kg

32/ 42 (para llenado manual)

Presion de funcionamiento maximo permitida

Calefaccion bar 3

Intercambiador ACS bar 6

Intercambiador térmico solar bar 6

Superficie de intercambio

Intercambiador térmico solar m? 2,6
Contenido del intercambiador

Intercambiador ACS \ 0,8
Intercambiador térmico solar \ 2

Aislamiento térmico

A e e Gh T e i 100

finos de vidrio

Rendimiento modulo ACS instantdneo

25l/min a 6(21°C temperatura del acumulador y

5°C temperatura ACS

Sujeto a cambio técnicos
Condiciones de garantia especiales para PELLEMATIC SMART

Altura minima del techo: 2080 mm

1660
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Potencia
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Grandes prestaciones
en poco espacio

Potencia de hasta 64 kW
variables

En el caso de cascada incluso
se puede ampliar hasta 256 kW

\/ Se puede introducir, a través
de un puerta estandar

‘/ Mantenimiento simple y muy
cémodo

Distinciones

48 kW
56 kW
64 kW

96 kW 2 calderas
112 kW 2 calderas
128 kW 2 calderas

144 kW 3 calderas
168 kW 3 calderas
192 kW 3 calderas
224 kW 4 calderas
256 kW 4 calderas

AMPLIABLE HASTA

TRABAJANDO EN
CASCADA




Pellematic Maxi -
Tecnologia

Pellematic:
Maxi

Monitoreo presiéon

a:c negativa

Sensor camara de
combustion

Turbina de succién

Depdsito intermedio
dosifica los pellets

transportados por el
sistema de succion al

. quemador
Facil acceso para

mantenimiento y limpieza

Sistema de limpieza del
intercambiador
totalmente automatico

Elevacion de la
temperatura de
retorno integrada

Plato de combustion

Anti retorno de llama
con valvula de bola

Facil acceso para
mantenimiento y limpieza

Resistencia encendido
(solo 250 W)

Ingreso aire
sistema estanco con
aire independiente

Sistema de extraccion Cajon de cenizas confortable
de cenizas totalmente Vaciado de cenizas 100%
automatico limpio con sefal de preaviso



Pellematic Maxi -
Ventajas:

La calefaccidon compacta
para grandes demandas

CONTROL REMOTO

CALEFACCION COMODA

FLEXIBLE Y ECONOMICA
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La Pellematic Maxi proporciona la tec-
nologia probada de la familia Pellema-
tic para calderas de mayor potencia
Confort y facilidad de mantenimiento
esta ahora disponible para clientes con
grandes demandas energéticas
El cajon exterior de cenizas viene de
serie con la Pellematic Maxi

La Pellematic Maxi es extremada-
mente flexible, lo que también la hace

econdémica

En caso de demanda alta trabajaria a
su maxima potencia y con demanda
baja ajustaria su potencia llegando a

un 30% de la potencia nominal

Con la regulacion de calefaccion
Pelletronic Touch, puedes rapidamen-
te acceder a tu sistema de calefaccion

desde tu PC o Smartphone
La interface movil te resultara fami-
liar, ya que es exactamente igual al
panel de control que se encuentra en
cada caldera

OPERACION EN EQUIPO

AJUSTABLE

CONDENSACION OPCIONAL

Algo que es unico en la Pellematic
Maxi, es la posibilidad de modificar su
potencia maxima
Para el rango entre 48 y 64 kW, pode-
mos ajustar la potencia de la caldera en
funcién de las necesidades energéticas,
bien sea por ejemplo, por aumento de
aislamiento o ampliacién del edificio

Para Pellematic Maxi esta disponible
una version de caldera de pellets con
condensacion de manera opcional
Funcionando en modo condensacioén,
tendremos una eficiencia de un 10%
mas
La limpieza del intercambiador de
condensacion se realizara mecanica-
mente y con agua

La Pellematic Maxi es facil de instalar
y debido a su tamano compacto
podria pasar a través de cualquier
puerta estandar
Una cascada de hasta cuatro calderas
en paralelo proporcionaria una alta
seguridad y bajo desgaste. Las cal-
deras trabajarian solamente cuando
realmente fuese necesario



DATOS TECNICOS PELLEMATIC MAXI

Tipo caldera PES48 PES56 PES64
Potencia nominal kW 48 56 64
Potencia carga parcial kW 15 17 20
B - Ancho - total mm 1297 1297 1297
C - Ancho - caldera mm 862 862 862
H - Altura - caldera mm 1553 1553 1553
D - Altura - aspiracion mm 1855 1855 1855
F - Altura - extra aspiracion mm 302 302 302
T - Profundidad - caldera mm 990 990 990
V - Profundidad - panel quemador mm 508 508 508
Medida entrada mm 790 790 790
Impulsion/retorno - Dimension g 2" 2" 2"
A - Impulsion/retorno - Altura conexion mm 1320 1320 1320
E - Salida de humos - Altura conexion mm 1040 1040 1040
Peso kg 606 610 614
Eficiencia potencia nominal % 92,5 93 93
Eficiencia carga parcial % o1 91,1 o1
Contenido agua | 135

Temperatura camara de combustion °C 800-1100

Requisito tiro potencia nominal / carga parcial mbar 0,08/0,03

Temperatura humos potencia nominal °C 160

Temperatura humos carga parcial °C 100

Caudal humos potencia nominal kg/h 97,5 13,2 19,7
Caudal humos carga parcial kg/h 31 349 379
Volumen humos potencia nominal m3®/h 120,7 140 158
Volumen humos carga parcial m®/h 33 372 42
Diametro salida de humos (en la caldera) mm 180

Didmetro chimenea segun calculo de chimenea

Tipo de chimenea resistente a la humedad

Conexion eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 16 A

Sujeto a cambios técnicos



QR-Code para que prue-
bes nuestro simulador!
http://www.okofen.es/es/

pelletronic_touch/

onfort v

i C .
sencillez, 1o intuitivo

funcionamie

Pelletroni
Touch

Tecnologia compleja,
control simple Miérooies, 1. Enero 2014

CONTROL DESDE

COMODAMENTE Y
DESDE CUALQUIER
LUGAR

OkoFEN

/ NOVEDAD: el tiempo Temperatura exterior 0.5 °C
Regula el sistema segun el PE Temp Caldera 250°C
pronostico del tiempo FE Estado Caldera apagado

NOVEDAD: myPelletronic App e
De uso sencillo, con modalidad n
de ahorro automatico Z

NOVEDAD: funcién WiFi
Se ahorra cableado a la sala de
calderas

Distinciones

| tnnovation _|
High Quality

| Functionality |

=



Pelletronic Touch -
Ventajas:

Facil de usar,
controla todo el
sistema de calefaccion

FACIL DE USAR

CONTROL TOTAL

CALEFACCION SEGUN EL TIEMPO

La navegacion a través del menu de
la Pelletronic Touch es sencilla. La
pantalla grafica iluminada, la clara
distribucién, y los iconos intuitivos,

permiten que todas las funciones del

sistema estén disponibles al alcance
de un dedo

La Pelletronic Touch te permite
controlar el sistema de calefaccion y
agua caliente de tu vivienda. Cual-
quier combinacion de hasta 4 calderas
Pellematic, 6 circuitos de calefaccion,
3 calderas, 3 depodsitos acumuladores
y sistemas solares, se pueden gestio-
nar desde el mismo regulador

El regulador analiza los datos meteo-

rologicos locales disponibles en inter-
net y regula el sistema de calefaccion

segun la prediccion. Si el pronostico
indica horas de sol, la regulacién
descenderd automaticamente la
temperatura ambiental ahorrando
energia

ANOS DE FIABILIDAD

AHORRO AUTOMATICO ENERGIA

CONTROL MOVIL

La Pelletronic Touch esta fabricada
con piezas de alta calidad, siguiendo
los estandares de OkoFEN, para una

mayor resistencia a la temperatura

y un alargamiento de su vida sin
deterioro
Seguro y sin problemas, su funciona-
miento esta garantizado muchos anos

Una vez que te alejas de tu vivienda,
la aplicacion en tu teléfono movil te
recuerda si deseas activar el modo de
ahorro de energia. Con esto se reduce
la temperatura ambiente y se ayuda a
reducir los costes de calefaccion

Para Pelletronic Touch, OkoFEN ha
desarrollado una aplicacion web
independiente.

Puedes controlar tu sistema de
calefaccién a través de Smartphone,
Tablet o PC, de la misma forma que si
estuvieras delante de la caldera, sin
necesidad de software especial



Flowtronic -
La alternativa econoémica:

Flowtronic
El regulador
practico y
economico

|

Solucion economica

‘/ No se requiere electronica
adicional

No se requieren valvulas
mezcladoras

Las bombas existentes pueden
ser utilizadas

\/ Alto confort

FACIL DE ADAPTAR

FUNCIONAMIENTO OPTIMO

FACIL DE USAR

Conceptos de regulacion basados
en la proporcién del caudal, como el
Y-Plan o el S-Plan son conocidos en

muchos paises
El regulador de calefaccion
Flowtronic esta diseinado para ser
adaptado a los sistemas hidraulicos
existentes, a la vez que se optimiza
su funcionamiento. Junto con la
pantalla tactil ubicada en la caldera
Pellematic ofrecen una solucion facil
de instalar y facil de usar

Lo deseado en todas las instalacio-
nes de calderas de biomasa es tener
en lo posible el menor numero de
arranques y paradas de corta dura-
cién a fin de aumentar la eficiencia
Con el concepto Flowtronic esto
se logra sin necesidad de instala-
cion de equipos adicionales, tales
como un deposito de inercia para el
almacenamiento térmico. El caudal
de las bombas asi como las horas de
funcionamiento del quemador estan
adaptadas constantemente segun la
temperatura ambiental asignada, la
temperatura de caldera y la tempe-
ratura exterior

Todas las funciones necesarias para
un circuito de calefaccién y ACS
- tales como la modalidad y crono-
gramas de funcionamiento - estan
disponibles en la pantalla tactil
ubicada en la caldera
Ademas, el termostato con indica-
dor digital de la temperatura del
ambiente permite al usuario ajustar
la temperatura ambiental deseada
con facilidad






Almacenamiento

El diseno de nuestros sis-
temas de almacenamien-
to hace que el aprovisio-
namiento de pellets sea
fiable, independiente-
mente de que estén en

el interior o exterior de la
vivienda

Un almacenamiento ade-
cuado ahorra espacio y
evita polvo en el suminis-
tro con camiones



Sistemas de almacena

Flexilo
Silos textiles

= Instalacion facil y rapida

= Almacenamiento limpio y ahorro
de espacio

= Resistente, transpirable y a prueba
de polvo

= Adecuado para sétanos humedos

» Posibilidad para techos bajos

= 35 tamanos diferentes de 450 kg a
12.000 kg de capacidad

= Posible instalacion al aire libre

Silos de obra

Desde OkoFEN contamos

CcOn una gran experiencia en
ofrecer el sistema de alma-
cenamiento de pellets ideal,
